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Wziernik okrągły   DIN2501

TYP 11

Zastosowanie:
·  Do złączy flanszowy płaskich

Zgodne z:
·  TÜV standard do zbiorników ciśnieniowych PN6 - PN40
·  Stal węglowa (DIN 1.0570) lub 
·  Stal nierdzewna Duplex (1.4462)

Ważne
·  Niezbędny równoległy montaż płaskiej uszczelki   
   pomiędzy złączem a wziernikiem

Flansza Temperatura pracy

Stal węglowa (1.0570) -10°C to +300°C

Stal nierdzewna Duplex (1.4462) -30°C to +280°C

Hastelloy  C-22   (2.4602) -60°C to +300°C

Hastelloy  C-4   (2.4610) -60°C to +300°C

Atesty i normy:
· Aprobata ciśnieniowa 97/23/EG 02/98,
  Moduł H/H1 (CIN/EN/ISO 9001)
· Norma AD 2000 Standard W0/TRD 100
·  Materiały wg specyfikacji VdTÜV Standard DIN/EN
· Szkło sprasowane z metalem wg DIN 7079
· Szkło borowokrzemowe wg DIN 7080

Certyfikaty materiałowe:
·  Zgodne z EN 10204-3.1B lub 3.1C (3.1A)

Korzyści:
· Odporny na uszkodzenia
· Prosty, bez instrukcyjny montaż
· Długi czas pracy
· Maksymalny prześwit
· Minimalna wysokość

PN6 Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

Wymiar D K S d2 n Gwint d

40 130 100 14 40 4 M14 14 130x70x2

50 140 110 14 50 4 M14 14 140x85x2

65 160 130 14 70 4 M14 14 160x100x2

80 190 150 16 80 4 M16 18 190x110x2

100 210 170 16 100 4 M16 18 210x130x2

125 240 200 18 125 8 M16 18 240x160x2

150 265 225 20 140 8 M16 18 265x185x2

200 320 280 20 160 8 M16 18 320x240x2

PN10 Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

Wymiar D K S d2 n Gwint d

40 150 110 16 40 4 M16 18 150x70x2

50 165 125 18 50 4 M16 18 165x85x2

65 185 145 18 70 4 M16 18 185x105x2

80 200 160 20 80 8 M16 18 200x120x2

100 220 180 20 100 8 M16 18 220x140x2

Ciąg dalszy na następnej stronie PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
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PN10 Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

125 250 210 22 125 8 M16 18 250x170x2

150 285 240 22 135 8 M20 22 285x195x2

200 340 295 25 160 8 M20 22 340x250x2

PN16 Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

Wymiar D K S d2 n Gwint d

40 150 110 16 40 4 M16 18 150x70x2

50 165 125 18 50 4 M16 18 165x85x2

65 185 145 18 70 4 M16 18 185x105x2

80 200 160 20 80 8 M16 18 200x120x2

100 220 180 20 100 8 M16 18 220x140x2

125 250 210 22 125 8 M16 18 250x170x2

150 285 240 25 135 8 M20 22 285x195x2

200 340 295 30 160 12 M20 22 340x250x2

PN25 Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

Wymiar D K S d2 n Gwint d

40 150 110 18 40 4 M16 18 150x70x2

50 165 125 20 50 4 M16 18 165x85x2

65 185 145 22 70 4 M16 18 185x105x2

80 200 160 24 80 8 M16 18 200x120x2

100 235 190 24 100 8 M20 22 235x145x2

125 270 220 26 125 8 M24 26 270x170x2

150 300 250 30 125 8 M24 26 300x200x2

PN40 Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

Wymiar D K S d2 n Gwint d

65 185 145 22 70 4 M16 18 185x105x2

80 200 160 24 70 8 M16 18 200x120x2

100 235 190 25 80 8 M20 22 235x145x2

125 270 220 32 100 8 M24 26 270x170x2

150 300 250 35 125 8 M24 26 300x200x2

PN64 Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

Wymiar D K S d2 n Gwint d

65 205 160 28 65 8 M20 22 205x70x2

80 215 170 30 70 8 M20 22 215x80x2

100 250 200 32 80 8 M24 26 250x100x2

125 295 240 40 100 8 M27 30 295x125x2

PN100 Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

Wymiar D K S d2 n Gwint d

65 220 170 30 60 8 M24 26 220x70x2

80 230 180 35 70 8 M24 26 230x80x2

100 265 210 40 80 8 M27 30 265x100x2

125 315 250 42 90 8 M30 33 315x125x2
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Wziernik okrągły wg ANSI B16,5

TYP 13

Zastosowanie:
·  Do montażu na płaskich flanszach 

Zalety:
·  Odporna na uszkodzenia
·  Gładkie, łatwe do czyszczenia powierzchnie
·  Maksymalny prześwit
·  Minimalna wysokość

Ważne
·  Niezbędny równoległy montaż płaskiej uszczelki   
   pomiędzy złączem a wziernikiem

Flansza Temperatura pracy

Stal węglowa (1.0570) -10°C to +300°C

Stal nierdzewna Duplex (1.4462) -30°C to +280°C

Hastelloy  C-22   (2.4602) -60°C to +300°C

Alloy 59 (2.4605) -60°C to +300°C

Hastelloy  C-4   (2.4610) -60°C to +300°C

Atesty i normy:
· Aprobata ciśnieniowa  97/23/EG 02/98,
  Moduł H (DIN/EN/ISO 9001)
· Norma AD 2000 Standard W0/TRD 100
· Materiały wg specyfikacji VdTÜV Standard DIN/EN
· PN10 – PN10 Wyższe ciśnienia na życzenie
· Szkło borowokrzemowe wg DIN 7080

Certyfikaty materiałowe:
·  Zgodne z EN 10204-3.1B lub 3.1C (3.1A)

Korzyści:
· Odporny na uszkodzenia
· Prosty, bez instrukcyjny montaż
· Długi czas pracy
· Maksymalny prześwit
· Minimalna wysokość

Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

Wymiar D K S d2 n d

1½'' PN20 - 150Ibs 127,0 98,6 20 40 4 15,7 127,0x41x2

2'' PN20 - 150Ibs 152,4 120,7 20 50 4 19,1 152,453x2

2½'' PN20 - 150Ibs 177,8 139,7 20 60 4 19,1 177,8x63x2

3'' PN20 - 150Ibs 190,5 152,4 20 75 4 19,1 190,5x90x2

4'' PN20 - 150Ibs 228,6 190,5 20 100 8 19,1 228,6x103x2

6'' PN20 - 150Ibs 279,4 241,3 30 135 8 22,4 279,4x154x2

8'' PN20 - 150Ibs 342,9 298,5 25 160 8 22,4 342,9x203x2

Flansza Szkło Otwory montażowe Uszczelka

Wymiar D K S d2 n d

1½'' PN50 - 300Ibs 155,4 114,3 20 40 4 22,3 155,4x73x2

2'' PN50 - 300Ibs 165,1 127,0 20 50 8 19,0 165,1x89x2

2½'' PN50 - 300Ibs 190,5 149,3 20 60 8 22,3 190,5x108x2

3'' PN50 - 300Ibs 209,5 168,1 20 70 8 22,3 209,5x127x2

4'' PN50 - 300Ibs 254,0 200,1 20 100 8 22,3 254,0x146x2


